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L ) Distributor: JK — Trading spol. s r.o.
Distributor: CR: www.jktrading.cz

Kod vyrobku: 8298, 8299, 82991, 8296, 82961 jktradir
SR: www.jk-trading.sk

Nazev vyrobku: TOSI® FlexiCheck 8298 — testovaci prouzky
TOSI® FlexiCheck 8299 - silikonova hadice s téliskem
TOSI® FlexiCheck 82991 — modra hadice s pouzdrem
TOSI® FlexiCheck 8296 — adaptér pro Wassenburg
TOSI® FlexiCheck 82961 — adaptér pro Olympus
Zarazeni: test pro kontrolu a validaci myti a ¢isténi dutych nastrojt
s pruznou dutinou v mycich a dezinfekcnich zafizenich (MDZ)
Typ testu: kovovy prouzek s testovaci skvrnou k pouziti s téliskem s hadici
odélce 1 m
Blizsi specifikace: prouzek z nerezového materialu se dvéma testovacimi
skvrnami, které maji podobné slozeni, jako lidska krev a tkan. Test se vklada Polysaccharide
do téliska, jehoz soucasti je 1 metr dlouha hadice
Typ myti: strojové (MDZ) stryskami pro napojeni dutych soucasti
instrumentdria nebo dutinovych nastroja
Doporucené parametry:

blood test soil
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Druh detergentu Kont(:glr;;race D°(|:;‘ir'3yﬁ Teplota (°C)
Alkalicky (pH 11,5) <5 5 <60 e
Neutrélni s enzymy 10 10 45 odmyty
Neutralni bez enzymd 7-10 10 45-60

nebo podle doporuceni vyrobce endoskopt
Pouziti:
1. RozSroubujte kovové télisko
2. Zochranné félie vyjméte velmi opatrné testovaci plisek,
nesmite se pritom dotknout testovacich skvrn
3.  VlozZte test do téliska — do ¢asti s uzsim pramérem — a télisko
zasroubujte. Hadici pak pripojte na trysku myciho zafizeni.
PouZivejte odpovidajici adaptér.
4. Naplrite vsazku a spustte myci program.
5.  Po dokonéeni cyklu testy vyjméte a vyhodnotte
Vyhodnoceni: k vyhodnoceni pouZijte pripojenou tabulku. Optimalnim
vysledkem je Cisty leskly povrch bez rezidui testovacich skvrn.
Dtlezita upozornéni: pokud jsou vysledky neuspokojivé, proces opakujte
s mensim objemem vsazky. Pokud se problém nedafi odstranit,
vyzkousejte jiny typ chemického pfripravku. Kontaktujte servisniho

Nevyhovujici vysledek —
polysacharidova skvrna je
odstranéna, ale zlstaly
viditelné pozUstatky fibrinu,
zkontrolujte fyzikalni
parametry, jako cas, teplotu,
davkovani

Nevyhovujici vysledek —
polysacharidova skvrna je
odstranéna jen ¢astecné,
zkontrolujte kvalitu vody i
ostatni parametry

Nevyhovujici vysledek -
polysacharidova skvrna je

technika.

Skladovani: v uzavieném originalnim obalu na suchém misté pfi relativni
vlhkosti 10-60 % a pfi teploté 2°C - 25°C.

Pti skladovani chrarite indikatory pred svétlem, zdroji tepla a chemickych
latek.

Expirace: 18 mésicl od data vyroby. Po datu uplynuti doby pouZitelnosti
vyrobek nepouZivejte.

Uvolnovani toxickych latek: Zadné, které by mohly ohrozit zdravi nebo
vlastnosti vyrobku.

Klasifikace: CSN EN 1SO 15883

Obsah baleni: 25 ks (8298)

Aktualizace (datum/inicialy pracovnika): 9/2023/JK
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odstranéna, ale zlstaly
viditelné pozUstatky ve vodé
rozpustnych bilkovin,
zkontrolujte teplotu vody a
ucinnost detergentu

Nevyhovujici vysledek — obé
skvrny zlstaly témér beze
zmény. Znamena to, ze
ucinnost myti je
zanedbatelnd. Zkontrolujte
pfipojeni FlexiChecku na
trysku, revidujte zvoleny
program
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