
Návod k použi, 
Název výrobku / obchodní název 

SonoCheck 
Popis produktu / účel použi< 
Testy SonoCheck se používají k ru6nnímu monitorování a 
ověřování kavitace v ultrazvukových čis6čkách. Testy 
používají zdravotníci a vyškolený personál na odděleních 
centrální sterilizace v nemocnicích a lékařských ordinacích. 

Návod k použi< 

 

1. Při ru6nním nebo validačním testu se test SonoCheck 
vloží do koše  a zahájí se testovací cyklus. Pokud jde o 
počet testů SonoCheck, které mají být použity, ten 
určuje  velikost vany, viz uživatelská příručka.  

2. Na konci cyklu se vizuálně zkontroluje, zda se barva 
lahviček změnila z modrozelené na žlutou. Pro 
pozi6vní výsledek musí SonoCheck během cyklu zcela 
změnit barvu na žlutou. 

3. Čas potřebný ke změně barvy může poskytnout další 
informace o ultrazvukové energii/kavitaci. 

4. Výsledky testu SonoCheck se pak zaznamenávají do 
dokumentace. 

5. V případě neuspokojivých výsledků se podívejte do 
průvodce řešení problémů. 

Poznámka: Pro sledování účinnos6 chemického čištění se 
doporučuje použiU testů TOSI-LumCheck. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkonnostní charakteris?ky 
Umožňuje detekci kavitační energie v ultrazvukové lázni. 

V případě nedostatečného výsledku / změny  
 

Neúspěšná kontrola SonoCheck je známkou neúčinného 
ultrazvukového procesu. Při použiU TOSI testu je třeba, aby 
byly simulační skvrny zcela odmyty. 
Bezpečnostní opatření: 
o Neotvírejte lahvičky. Zacházejte s nimi opatrně. 
o V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte 

se k potravinám. 
o Zabraňte kontaktu s kůží a očima. 
o Používejte ochranu očí (ochranné brýle pro6 

chemikáliím v aerosolu). 
o Používejte rukavice odolné pro6 chemikáliím. 

Chraňte se pro6 vdechnuU výparů nebo aerosolu. 
o Nepoužívejte dvakrát. 
o Používejte pouze k zamýšlenému účelu. 
o Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny. 

Bezpečnostní pokyny s testy 
Nepoužívejte SonoCheck pro mycí a dezinfekční automaty 
kvůli vysoké teplotě během sušicího cyklu. 

Oblast použi< 
SonoCheck používejte pouze pro kontrolu ultrazvukové 
energie při reprocessingu chirurgických nástrojů. 

Každá testovací sada obsahuje: 
30 X test  

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace 

• Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C 
• Skladujte v uzavřeném původním obalu. 
• Skladujte chráněné před světlem, teplem, výkyvy 

teplot a chemikáliemi. 

Nežádoucí účinky: 
Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislos6 s 
testem, by měl být nahlášen výrobci a dozorovému orgánu  

Bezpečná likvidace testů: 
SonoCheck zlikvidujte v souladu s platnými místními 
předpisy. 
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